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皆様こんにちは。今シーズンは例年になく暖かい冬になっていますね。過ごしやすい日が続いてい

ますが、この時期に雪がないのは季節を感じられず、少々寂しくも思う今日この頃です。 

それでは、現在行っているＢ焼却施設建設工事の作業内容を御紹介します。 

◆現場の写真をチェック！ 

（令和２年１月 31日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲）   

                                               

                                              

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こんな作業を行いました！ 

杭工事に加え、１月からは、工場棟のごみピットをつくるため、地下掘削工事を開始しました。 

地下掘削工事の事前準備として、止水工事、山留工事（現場ブログ 令和元年９月号・10月号で 

紹介）を行いましたが、今回はその 

施工箇所を、重機を使い掘っていく 

作業です。 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図 

安全第一 

【写真から見える主な変化】 

・地下掘削工事の着手 

 

地 下 掘 削 箇 所 
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掘削範囲 

止水層 

◆グラウンドアンカー 

「アンカー」を安定地盤まで打設すること

で、その張力により、山留壁を安定させます。 

 

 

 

http://www.area-nagano.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php?file=/uid000002_323031393039425F626C6F672E706466
http://www.area-nagano.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php?file=/uid000002_323031393130425F626C6F672E706466
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地下掘削工事の様子     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[山留工事を施工した箇所に沿って、地面を掘り進めていきます] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[山留壁が露出してきました] 

 

２月は、引続き、杭工事及び地下掘削工事を進めていくとともに、地下基礎工事等を行います。皆

様には御迷惑をお掛けいたしますが、安全に、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、御理

解、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


